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1. Parametri del prodotto

Rivestimento del pavimento in legno – gli elementi di parquet a piú strati con la finitura superficiale  per l´uso interno

2. Documenti tecnici  applicati

ČSN EN 14 342 Rivestimenti del pavimento in legno – Caratteristiche,  l´accertamento di conformitá e qualificazione 
ČSN EN 13 489 Rivestimenti del pavimento in legno – Gli elementi di parquet a piú strati

3. Risultati delle prove e i loro accertamenti  

 I risultati delle prove contengono:

a) Certificato di prova n.: FCHL – 170/07 del 8.8.2007 rilasciato dall´Istituto prove dei materiali e dei prodotti – dal Laboratorio di chimica-fisica VVÚD AZL 1031,

b) Protocollo di prova n.: FCHL – 171/07 del 8.8.2007 rilasciato dall´Istituto prove dei materiali e dei prodotti – dal Laboratorio di chimica-fisica VVÚD AZL 1031.
La tabella successiva contiene l´accertamento dei risultati delle prove:

	Caratteristica

valutata
	Il procedimento di classifica o di prova
	L´esigenza
	Valore finale oppure la classificazione 
	Accertamento

	Umiditá
	EN 13183-1
	9±2 %
	8,0%
	Corrisponde

	Larghezza - tolleranza
	EN 13647
	±0,2 mm
	-0,1mm
	Corrisponde

	Reazione fiamma
	EN 13501-1
	-
	Dfl -s1
	Parquet a piú strati con la finitura superficiale, larghezza 15 mm.

	Emissione formaldeide
	EN 717-1
	≤ 0,124 mg/m3
	≤ 0,011 mg/m3
	Corrisponde

	Contenuto pentaclorofenolo (PCP)
	prCEN/TR
14823
	≤ 5 ppm
	≤ 5 ppm
	Corrisponde-produttore dichiara che non ha usato le materie contenenti le PCP durante la produzione.

	Resistenza alla rottura
	EN 1533
	-
	-
	Senza dichiarazione – NPD

	Resistenza allo scorrimento
	EN 1339
	-
	-
	Senza dichiarazione – NPD

	Conduttivitá termica
	EN 12524
EN 12664
	-
	-
	Senza dichiarazione – NPD
Se stabilita richiesta per isolamento termico, vanno applicati i valori della conduttivitá termica presentati in EN 12524 oppure va stabilita la conduttivitá termica a secondo EN 12664.

	Resistenza biologica
	EN 335-1
EN 335-2
	Classe 1
	Classe 1
	Senza dichiarazione – NPD
Se l´elemento di legno si presenta inaccessibile oppure le conseguenze del suo attacco sono rilevanti, puó essere piú addatto di scegliere il tipo di legno piú resistente oppure di effettuare la protezione chimica piú intensiva.


