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Dati tecnici – parquet a piú strati
Descrizione e costruzione:  I parquet di legno a tre strati sono nella sua costruzione composti dai tre elementi base. Largezza totale é di cca 14,6 mm. Lamella, la parte di sopra é di largheza 3,6 mm ed é fatta dal legno di vari tipi e aspetti. Lo strato intermedio (durame) é solitamente fatto dal legno di abete. É costruito con l´asticelle del diametro di 9,1 mm, inserite attraverso e incollate sugli strati adiacenti. Soprattuto la sezione radiale e l´orientamento del materiale usato assicurano la maggiore resistenza durante le modifiche d´umiditá e delle temperature. Lo strato inferiore é di 1,9 mm compensato di  abete e serve per aumentare la costanza del parquet finito. Puó essere composto dai piú pezzi. 
Parquet a due strati: I parquet di spessore 12 mm sono senza lo strato inferiore, sono cosiddetti  a due strati. Vanno prodotti solo in larghezze determinate. La scelta di parquet di spessore 12 mm é presentata nel listino prezzi.   
Norme e emissioni: I pavimenti della Princ parket adempiscono tutte le norme d´igiena e tutte le normative secondo la norma della CE.

Costanza dimensionale: La costruzione del parquet a tre strati é sviluppata per la posa con il modo flottante oppure tramite incollatura interamente piana al fondo. Il parquet a tre strati é secondo dei test molto piú stabile che il pavimento di parquet massicci della stessa dimensione. Per avere il parquet stabile bisogna fare anche l´applicazione di adesivo polyuretano di alta qualitá,  resistente all´umiditá e alla temperatura avanzata.

Gamma dimensioni:  Larghezze standart dei parquet sono 90 – 186 mm e lunghezze 650 – 2200mm. Spessore di parquet a tre strati é di cca 14,6mm. É possibile di produrre anche la larghezza speciale di 250 e 300 mm nel l´aspetto ROCK.

Durata dell´uso:  Dopo la posa dei parquet a tre strati senza la finitura superficiale si effettua la prima levigatura dello strato sopra, durante il quale va levigato via di cca 0,3mm. Usando la vernice di alta qualitá la prima rinnovazione piano intero va effettuata dopo 6-10 anni. Con ogni rinnovazione della vernice va via di cca 0,3mm. La durata del pavimento verniciato é data secondo come spesso va fatta e come intesa é la levigatura, cioé 60-100 anni. É possibile la scelta di oliatura del pavimento con la rinnovazione successiva della superficie anche senza eventuale levigatura. La durata del pavimento oleato é data dalle condizioni dell´uso e del modo del rinnovamento.
Riscaldamento di pavimento: I parquet dil spessore 14,6 mm hanno la resistenza termica di cca 0,14m2K/W (dipende da legno usato e dal suo coeficiente della resistenza termica).
Rispettando le condizioni del procedimento tecnologico giusto della posa e il mantenimento dell´umiditá ideale in spazio del pavimento, é possibile di usare per il riscaldamento di pavimento i parquet di quercia e di frassino.
Superficie spazzolata: La superficie spazzolata é fatta con il trattamento opzionale dei parquet. Si tratta di spazzolata dei cerchi annuali molli del legno dalla superficie di parquet raggiungendo in questo modo la maggiore resistenza e durezza del pavimento intero. In dipendenza di durezza del legno, della sua struttura e disegno, l´intensita di spazzolata puó essere diversa. La lavorazione spazzolato va realizzata con il set delle spazzole speciali, che creano la graffiatura ideale. La lavorazione spazzolato di standard é fatta in modo leggero. Alla richiesta é possibile di scegliere la lavorazione spazzolato in modo forte.
CORPUS 

Superficie con l´aspetto di fumo: La superficie con l´aspetto di fumo é del trattamento superficiale speciale, il quale, grazie di contenimento di taninno nei concini del legno, genera il colore tipico scuro.
I parquet possono, con il contenuto di tannino, diferenziare notevolmente e contemporaneamente puó essere diversa anche l´intensitá di coloramento. Per ottenere l´aspetto visivo perfetto bisogna scegliere, per il trattamento superficiale oleato, l´olio con la tinteggiatura leggera di standard. 

Questo tipo di olio crea la protezione di qualitá della superficie di parquet e unifica il colore del pavimento.

Per scegliere la superficie grezza dei parquet bisogna studiare bene la gamma dei colori offerti. Raccomandiamo unificare la differenza del colore dei parquet grezzi  con l´olio o con la vernice con la tonalitá.

Superficie oliata: Va impiegato l´olio di indurimento di pavimento di alta qualitá, di residuo secco alto, applicato nelle piú fasi separati per migliorare l´impregnazione profonda e la superficie dei parquet. Questo tipo di olio fa indurimento molto rapido ma richiede il tempo piú lungo di cca 4 settimane per creare la resistenza totale contro l´acqua. Fino questo tempo la superficie del parquet oleato non dovrebbe essere in contatto con l´acqua. La manutenzione  regolare di pavimento si fa esclusivamente con i detersivi con la composizione adeguata secondo la casa produttrice. 
La superficie va rinnovata attraverso il preparato d´olio speciale, secondo il caricamento del pavimento una volta al 1-2 anni. Gli informazioni piú dettagliati riguardo la manutenzione trovate in documentazione per la manutenzione dei pavimenti oleati della Princ parket.

Uso mastice per coprire difetti: Per coprire gli eventuali diffetti e degli altri imperfezioni di legno va usato il mastice a due componenti di alta qualitá, corrispondente al colore del tipo e di carattere di pavimento. Il mastice in grezzo é del colore grigiastro e il colore finale si rivela dopo la finitura superficiale. Raccomandiamo per la scelta del pavimento grezzo e successivamente per la finitura superficiale propria, di provare prima incoloramento usando la vostra finitura superficale.

Confezione e consegne: I parquet di 90 mm lunghezza sono confezionati solitamente per venti pezzi in collo. I parquet di 120 mm di lunghezza sono confezionati per dodici pezzi in collo. I parquet di 150, 186 mm di lunghezza sono confezionati solitamente per otto pezzi in collo. In ogni collo si possono trovare  2-3 parquet corti invece di uno lungo. L´imballo é chiuso in foglia ritirata resistente al vapore e il fronte dei parquet é protteto con il cartone. Non bisogna ordinare numero dei parquet arrotondato per i colli ma per la quantitá di m2. La quantitá fornita puó essere leggermente diversa dalla quantitá ordinata.
N.B.: Controllare il cromatismo, la qualitá e l´assortimento dei parquet prima di pavimentare. Prendere in considerazione, che dopo finita la posa dei parquet prende la responsabilitá per queste cose il palchettista. I parquet vanno prodotti solitamente  all´ordine secondo le richieste del cliente. Raccomandiamo di ordinare la quantitá sufficiente con la scorta del materiale. La produzione da completare di qualche pochi metri in piú non potrebbe essere fatta in tempo suficientemente veloce e potrebbe prendere lo stesso tempo come la produzione dell´ordine intero.

