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1. ÚDAJE O VÝROBKU

Dřevěné podlahoviny - dvouvrstvé podlahové dílce s povrchovou úpravou pro použití v interiéru.

2. POUŽITÉ TECHNICKÉ DOKUMENTY

ČSN EN 14 342 Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení
ČSN EN 13 489 Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

Výsledky zkoušek obsahují protokoly:
3.1 Protokol o zkoušce č. FCHL- 672/09 ze dne 7.9.2009 vydaný Materiálovou a výrobkovou zkušebnou
- Fyzikálně chemickou laboratoří WÚ D AZL 1031,
3.2 Protokol o zkoušce č. FCHL - 673/09 ze dne 7.9.2009 vydaný Materiálovou a výrobkovou zkušebnou
- Fyzikálně chemickou laboratoří WÚ D AZL 1031.

Posouzení výsledků zkoušek obsahují následující tabulky: 

Základní vlastnosti 

Posuzovaná 
Klasifikační Výsledná 

vlastnost 
nebo zkušební Požadavek hodnota nebo Posouzení 

postup zatřídění 

Vlhkost EN 13183-1 9±2 % 9,6 % Vyhovuje 

Šířka - dov. 
EN 13647 ±0,2 mm 0,1 mm úchylka 

Reakce na oheň EN 13501-1 - C11-s1 

Emise 
EN 717-1 :::; O, 124 mg/m3 

:::; 0,023 mg/m
3 

Vyhovuje 

Vícevrstvá parketa 
s povrchovou 

úpravou. 

Vyhovuje 
formaldehydu 
Obsah 

prCEN/TR 
Vyhovuje - výrobce deklaruje, 

pentachlorfenolu 
14823 :::; 5 ppm ::,;5 ppm že při výrobě nepoužil 

(PCP) suroviny, které obsahují PCP. 

Deklarované vlastnosti 

Posuzovaná 
Klasifikační Výsledná 

vlastnost 
nebo zkušební Požadavek hodnota nebo Posouzení 

postup zatřídění 

Mez pevnosti EN 1533 - - Bez deklarace - NPD 

Odolnost proti 
CEN/TS 15676 - - Bez deklarace - NPD 

skluzu 
Bez deklarace - NPD 

Pokud je stanoven požadavek 

Tepelná EN ISO 10456 na tepelnou izolaci, použijí se 

vodivost EN 12664 
- - návrhové hodnoty tepelné 

vodivosti uvedené v EN ISO 
10456 nebo se stanoví tepelná 

vodivost podle EN 12664. 






